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CPA 4.0 to sterownik przeznaczony do
wigczania |1 wylgczania  oswietlenia T
ulicznego.

Godziny wigzania i wyfgczania ustalane s3 na podstawie danych

7 tablicy wschoddw i zachodow storica oraz poprawek wprowadzonych A \/\/MSGWOSQ URZADZH\HA

przez uzytkownika.
To niemal bezobstugowe urzadzenie z powodzeniem zastepuje » automatyczna zmiana czasu lato/zima

stosowane dotychczas wytaczniki zmierzchowe i pozwala zoptymalizo- « programowana przerwa nocna

wac wydatki na oswietlenie w stopniu odpowiadajacym oczekiwaniom g , . 2
* mozliwos¢ blokowania przerwy nocnej np. w weekendy, w Swieta
uzytkownika. )
L - * wspOtpraca z wytacznikiem zmierzchowym
Zamontowany w szafie oswietleniowej i odpowiednio zaprogramowany

sterownik CPA 4.0 nie wymaga od uzytkownika dalszej ingerengji. * Wspotpraca z pilotem zdainego sterowaria PS5RC

Steruje oéwietleniem w cyklu rocznym, bez koniecznosci okresowego * crytelny wyswietlacz LED oraz ergonomiczna klawiatura ufatwiajg
przestawiania. Programowanie urzadzenia odbywa sie za pomoca wprowadzanie nastaw
przyciskow sterownika lub bezprzewodowego pilota PSSRC dziatajacego « diody LED na panelu czofowym sygnalizujgce stan: wejs¢ i wyjéc

W podazerwien. * moiliwosc blokady klawiatury i ustawien sterownika przy pomocy

Uzywajac pilota PS5rc moina dorainie zmienia nastawy CPA 4.0, ootz
a nawet wprowadzi¢ przygotowany wezesniej kompletny program przez

L , * licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujacych)
nacisniecie jednego przycisku.

A PARAMETRY TECHNICZNE

N * napiedie zasilajgce: 230 V +10/-20%, 50Hz

A SCHEMAT PODEACZENIA

L
* wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 105x 90 x 60 mm

« szerokosc urzadzenia: 6 modutow

‘ ‘ * iloS¢ wyjs¢: 3 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia w trybie
y ) ) B )
cPA 4.0n 1o astronomicznym i jedno uniwersalne)

—— * obcigzalnos¢ pradowa wyjs¢: 8 A/230V
TN ! ' uniwersalne

wyjsie regara * ilos¢ wejSC: 1 (wytgcznik zmierzchowy)

N Cevla sy B * temperatura pracy: od -30°C do +50°C
v cewka stycznika B ° Stopieﬁ Ochrony: P20
wytacznik zmierzchowy

* montaz na szynie DIN




