
CENTRALNA FOTOKOMÓRKA
URZĄDZENIE DO POMIARU NATĘŻANIA OŚWIETLENIA

Centralną fotokomórkę należy wyeksponować w przestrzeni miejskiej 
w taki sposób, aby warunki pomiaru natężenia oświetlenia były jak 
najlepsze, a urządzenie nie było niczym przysłonięte. Następnie należy 
ją zainstalować w systemie sterowania midiBLUE na koncie danego 
użytkownika.  
Urządzenie mierzy natężenie oświetlenia słonecznego z dokładnością do 
jednego luksa i przesyła informację do serwera. Na podstawie otrzyma-
nych danych system może przyśpieszyć lub opóźnić załączenie i wyłączenie  
oświetlenia ulicznego.
W sytuacji nagłego pogorszenia pogody system załączy oświetlenie 
wcześniej zapewniając mieszkańcom odpowiednią widoczność na ulicach. 
Natomiast podczas bardzo dobrej pogody wygenerowane zostaną 
dodatkowe oszczędności, ponieważ oświetlenie zostanie wyłączone 
wcześniej niż zaplanowano.

Centralna fotokomórka jest to urządzenie 
dedykowane dla systemu sterowania 
oświetleniem ulicznym midiBLUE. Służy 
do pomiaru natężenia oświetlenia 
słonecznego oraz wysterowania grup 
sterowników midiBLUE w celu przyspie-
szenia lub opóźnienia załączenia i wyłącze-
nia oświetlenia w zależności od warunków 
atmosferycznych.

• cyfrowy pomiar natężania oświetlenia w zakresie 0,001 – 64000 lx
• umożliwia sterowanie wybranymi grupami sterowników 
   w zależności od warunków atmosferycznych
• posiada dwa niezależne wejścia zasilające sieciowe oraz akumulatorowe 
• urządzenie przyjazne środowisku

WŁAŚCIWOŚCI

• napięcie zasilające 1: 85-264 V AC, 47-64 Hz
• napięcie zasilające 2: 10 – 15 V DC
• wymiary (szer./wys./gł.): 200 x 200x 105 mm
• moc max: 25 W
• temperatura pracy: od -30°C do +85°C
• częstotliwości GSM: 850/900/1800/1900
• zakres pomiaru: 0.001 – 64000 lx   
• stopień ochrony: IP66, IK07
• obudowa: stalowa, nierdzewna, kwasoodporna
• obudowa czujnika: typu NEMA (materiał PC)
• montaż na słupie lub ścianie
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