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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ • обнаружение и сигнализация отсутствия напряжения на одном из 

четырех входов

• режим работы с анализом входного напряжения

• режим работы без анализа входного напряжения

• оптическая сигнализация состояния

• отсутствие фазового дифференцирования

• совместная работа с системой уличного освещения CPAnet и midiBLUE

• возможность совместной работы с другими устройствами

• возможность монтажа в каждом шкафу освещения

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• напряжение питания: 230 В, ± 10%, 50 Hz,

• размеры (ширина / высота / глубина): 53 x 96 x 33 мм

• ширина устройства: 3 модуля

• количество выходов: 1 P

• выходная токовая нагрузка: AC1: 5A/230V, DC1: 5A/24V

• количество входов: 4

• Потребляемая мощность 1 W

• рабочая температура: от -20 ° C до + 70 ° C

• напряжение на входах L1 - L4: максимально 400VAC

• степень защиты: IP20

• монтаж на DIN-рейку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Сигнализация

ДЕТЕКТОР ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ

Детектор потери напряжения - это 
устройство, которое используется для 
обнаружения и сигнализации отсутствия 
напряжения в контролируемых цепях.

www.rabbit.pl
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