
• обеспечивает оптимальное освещение внутри шкафа управления
• не излучает помех, которые могут отрицательно повлиять на работу
   других устройств
• может надежно работать в трудных условиях внешних помех
• дополнительно имеет один выход NO, к которому можно 
   подключить сервисный переключатель PSR или другое 
   взаимодействующее устройство
• простой монтаж светодиодной панели: вертикально или 
   горизонтально, без потери места в осветительном шкафу
• можно использовать во всех типах шкафов

СВОЙСТВА

• напряжение питания: 230 V AC +/- 10 %, 50 Гц
• габариты устройства (шир./ выс./ глуб.):25 x 94 x 67 мм
• ширина устройства: 1,5 модуля
• количество выходов: 1
• потребляемая мощность макс. 5 Вт
• рабочая температура: oт -30°C дo +85°C
• степень защиты: IP20
• монтаж на DIN рейке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• световой поток: 400 lm
• цветовая температура: 5 000 K
• габариты панели (шир./ выс./ глуб.):325 x 27 x 26 мм
• потребляемая мощность 2,5 Вт
• степень защиты: IP20
• быстрая сборка с помощью ленты или прилагаемых скоб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ

www.rabbit.pl

SILENT 

При открытии дверей шкафа, лампа автоматически включается, а при 
их  закрытии, освещение шкафа гаснет. Информация, о таком событии 
может быть выслана к другим взаимодействующим устройствам. 
Лампочка SILLENT прошла соответствующие испытания, 
подтвердившие, что её работа не создаёт помех, которые могут 
негативно влиять на работу других устройств, установленных в шкафу 
и его окружении.  Отвечает высоким требованиям норм, таких как: 
PN-EN 61000-6-2:2019-04,  PN-EN 61000-6-3:2008/ A1:2012, PN-EN 
50561-1:2013-12.

К концевому 
кoнтакту

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ШКАФА

SILENT это светодиодная лампочка для 
шкафа управления, которая обес- 
печивает в нём оптимальное 
освещение, которая обеспечивает в нём 
оптимальное освещение, с функцией 
концевого выключателя.
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