
Moduł infraRED

Przejściówka 
USB OTG

infraRED 
MODUŁ DO STEROWANIA ZEGARAMI CPA 4.0

Programowanie zegara astronomicznego CPA 4.0 może odbywać się 
za pomocą przycisków na urządzeniu oraz za pomocą modułu infraRED, 
który jest wyposażony w odbiornik na podczerwień. Dzięki aplikacji Rabbit 
infraRED można w prosty sposób wprowadzić bądź zmienić wszelkie 
niezbędne ustawienia sterownika CPA 4.0, jak również wprowadzić 
przygotowany wcześniej kompletny program ustawień. Można także 

Moduł infraRED podłączony do smartfona 
umożliwia za pomocą dedykowanej 
aplikacji wysyłać nastawy oraz wydawać 
komendy sterownikowi CPA 4.0.

APLIKACJA Rabbit infraRED

zdalnie zablokować klawiaturę i ustawienia sterownika CPA 4.0 
zapobiegając tym samym wprowadzanie zmian w ustawieniach sterownika 
przez osoby nieuprawnione.
Zestaw składa się z modułu infraRED, specjalnej przejściówki OTG typu 
USB C lub USB micro-B oraz bezpłatnej aplikacji Rabbit infraRED, którą 
należy pobrać ze sklepu Google Play.

www.rabbit.pl

RABBIT Sp. z o.o. / ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław / +48 71 328 50 65


