
APC–LED ZHAGA
AUTONOMICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY 
W STANDARDZIE ZHAGA

APC-LED ZHAGA jest przeznaczony do sterowania zasilaczami LED opraw 
oświetleniowych z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia 
w standardzie Zhaga. Unikalną cechą układu jest zdolność określenia 
bieżącej godziny na podstawie historii włączeń i wyłączeń. Godzina 
rozpoczęcia pełnej lub częściowej redukcji mocy i czas jej trwania są 
ustawiane z rozdzielczością 30 min. Przełączenie w oprawach zasilanych 
z jednej linii odbywa się jednocześnie z sekundową dokładnością.
Przekaźniki umożliwiają czasową redukcję strumienia świetlnego 
w oprawach ledowych różnego typu, wymagane jest jedynie posiadanie 
gniazda standardu Zhaga. Układ ma fabrycznie 10 zaprogramowanych 
stałych profili redukcji oraz dostępny dodatkowy jeden do zaprogramowa-
nia według wymagań użytkownika.
10 stałych profili redukcji zawierają wybór kombinacji do 15 przedziałów 
czasowych z ustawioną mocą, z 5% rozdzielczością. Zestaw 10 profili 
redukcji został zaprojektowany przez zespół doświadczonych inżynierów 

firmy Rabbit. Dla każdego profilu zostały policzone i podane w procentach 
oszczędności jakie można uzyskać w skali roku. Wybór profilu redukcji 
polega na zastosowaniu odpowiedniej sekwencji trzech włączeń i wyłączeń 
zasilania obwodów oświetleniowych. Każdy sterowniki jest wyposażony 
w listę dostępnych profili. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zmienić 
wcześniej wybrany profil za pomocą systemu CPAnet i midiBLUE. 

APC–LED ZHAGA to mikroprocesorowy 
przekaźnik czasowy przeznaczony do stero-
wania mocą pojedynczej oprawy LED 
oświetlenia ulicznego.

• brak przewodu sterującego
• brak zegara i wewnętrznej baterii
• możliwość zmiany nastaw we wszystkich oprawach jednocześnie
• sygnalizacja stanu pracy do celów serwisowych
• programowanie przekaźnika zdalnie poprzez internet
• programowanie przekaźników za pomocą systemu CPAnet i midiBLUE
• do 15 przedziałów czasowych redukcji z dokładnością do 5% 
   w pełnym zakresie mocy
• urządzenie bezobsługowe i proste w montażu
• urządzenie przyjazne środowisku - dzięki ograniczeniu poboru 
   mocy zmniejsza poziom emisji CO2

WŁAŚCIWOŚCI

• napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga)
• wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, 
   (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED)
• wyjścia: standard DALI (Zhaga)
• pobór mocy: 0,1 W
• temperatura pracy: od –30°C do +80°C
• stopień ochrony: IP66

PARAMETRY  TECHNICZNE

PRZYKŁADOWY PROFIL REDUKCJI

20,49% Oszczędności roczne
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