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Data:
Szafa LED

Szafa 1-fazowa z zegarem CPA 4.0 oraz kompensacją

Schemat podłączeń układu zasilania i sterowania oświetleniem zewnętrznym
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Nazwa Opis
QZP Rozłącznik bezpiecznikowy typu NH00

FZP Zabezpieczenie nadprądowe

QG Rozłącznik bezpiecznikowy główny

SPD Ogranicznik przepięć typu T1+T2  

KG Stycznik główny obwodów wyjściowych

FH Zabezpieczenia nadprądowe lampki kontroli faz

H Lampka kontroli fazy

QXGN Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

XGN Gniazdo sieciowe 230V 

FAOS Zabezpieczenie nadprądowe oświetlenia szafy

Silent Automatyczna lampka oświetleniowa wnętrza szafy

FD Zabezpieczenie nadprądowe digiLUX 1.0

digiLUX 1.0 cyfrowy wyłącznik zmierzchowy

FK Zabezpieczenie nadprądowe Przełącznika Sterowania Rezerwowego

PSR Przełącznik Sterowania Rezerwowego

FS Zabezpieczenie nadprądowe  Programatora 

CPA 4.0 Cyfrowy Programator Astronomiczny CPA 4.0

QS Rozłącznik bezpiecznikowy ogranicznika prdu rozruchu

Soft start LED Ogranicznik prądu rozruchu

Q1 - Q6 Rozłączniki bezpiecznikowe obwodów wyjściowych typu D02

KOMPENSATOR Kompensator mocy biernej pojemnościowej

QKMB Rozłącznik izolacyjny kompensacji mocy biernej
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Moc czynna oświetlenia LED wynosi:                  [kW]

Moc bierna oświetlenia LED wynosi:                  [kVAR]

U w a g i :

1) Wymiary obudów dobrać w zależności od zastosowanych podzespołów

2) Model kompensatora oraz obudowę dobrać w zależności od całkowitej mocy 
biernej oświetlenia LED (możliwy dobór na podstawie mocy czynnej, obarczone 
błędem)

3) Głębokość szaf to 260[mm] lub 320[mm] w zależności od dobranych modelów 
kompensatorów 

Układ sieci zasilającej:                                Układ sieci odbiorczej: TN-C TN-C

mailto:projekty@rabbit.pl
http://www.rabbit.pl
https://rabbit.pl/oferty/digilux-cyfrowy-wylacznik-zmierzchowy

