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Czes¢ zigezowo—pomiarowq nalezy
zrealizowaé zgodnie z obowigzujgeymi
wymaganiami zakfadu energetycznego Uktad sieci zasilajac: Uklad sieci odbiorczej:
Uwagi: Nazwa Opis
QzP Roztgcznik bezpiecznikowy typu NHOO
1) Wymiary obudéw dobra¢ w zaleznosci od ych 6 FZP Zabezpieczenie nadpradowe
QG Roztgcznik bezpiecznikowy gtéwny
2) Model kompensatora oraz obudowe dobra¢ w zaleznosci od calkowitej mocy SPD Ogranicznik przepieé typu T1+T2 z sygnalizacj zadziatania
biernej oswietlenia LED (mozliwy dobor na podstawie mocy czynnej, obarczone Filtr Filtr przeciwzaktéceniowy
o
8 bledem) WK1 - WK2 Wytgcznik krarncowy
s - ry r YY) " "
2 3) Glgbokos¢ szaf to 260[mm] lub 320[mm] w zaleznosci od dobranych modeléw KG Stycznik glowny obwodéw wyjsciowych ze stykiem pomocniczym
% kompensatoréw TA Przekfadniki prgdowe analizatora sieciowego
% FG Zabezpieczenie nadpragdowe Termostatu oraz Grzatki
< T Termostat ze stykiem NO
50W Grzatka oporowa 50W
FH Zabezpieczenie nadpragdowe lampki kontroli faz
m_:] [Se) H Lampka kontroli fazy
mj:_r L. ) ) QXGN Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym
Moc czynna oswietlenia LED wynosi: [kW] XGN Gniazdo sieciowe 230V 16A
FAOS Zabezpieczenie nadpragdowe o$wietlenia szafy
Silent Automatyczna lampka o$wietleniowa wnetrza szafy
FD Zabezpieczenie nadpragdowe digiLUX 1.0
Moc bierna oswietlenia LED wynosi:|:| [KVAR] digiLUX 1.0 Cyfrowy wytacznik zmierzchowy
FK Zabezpieczenie nadpragdowe Przetgcznika Sterowania Rezerwowego
PSR Przefgcznik Sterowania Rezerwowego
FS Zabezpieczenie nadpragdowe Programatora oraz Analizatora parametréw sieciowych
CPAnet fiber Cyfrowy Programator Astronomiczny CPAnet fiber z modutem GPS i facznoscig GPRS oraz ETH
DMG 110 Analizator parametréw sieciowych
m FV.1 Zabezpieczenie nadpragdowe wej$¢ napigciowych Analizatora
Qs Roztgcznik bezpiecznikowy ogranicznika prdu rozruchu
Soft start LED Ogranicznik pradu rozruchu
Q1-Q6 Roztgczniki bezpiecznikowe obwodéw wyjsciowych typu D02
b SSZ1 - SSZ2 Sygnalizatory Stanu Zabezpieczen
Fi1 KOMPENSATOR |Kompensator mocy biernej pojemnociowej
QKMB Roztgcznik izolacyjny kompensacji mocy biernej
35mm2 Zaciski 35mm2
[
m rabbit Szafa 1-fazowa z zegarem CPAnet fiber oraz kompensacja
svsTeEmy sTeRowANIA o$wiETLENIEM ULiczivv | Schemat podiaczen uktadu zasilania i sterowania oswietleniem zewnetrznym
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