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Czest ztqczowo—pomiarowq nalezy
2zrealizowat zgodnie z obowiqzu jqeymi Ukiad sieci zasilajacej: Ukiad sieci odbiorczej:
wymaganiomi zokladu energetycznego
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Nazwa Opis
QzP Rozlgcznik bezpiecznikowy typu NHOO
128 28
> FZP Zabezpieczenie nadprgdowe
Uwa g i QG Rozigcznik bezpiecznikowy gtowny
m rabbit SPD Ogranicznik przepie¢ typu T1+T2
vy / 1) Wymiary obudéw dobraé¢ w zaleznosci od zastosowanych podzespotéw KG Stycznik gtowny obwodéw wyjsciowych
HHHHHHMHHH""HHHHHH g g g ?51 FH.2, FH.3 ;;Zl:e;ZcT:;Eesr:;é/nizdl:szwe lampki kontroli faz
> /7 z z z 2) Modele reduktoréw oraz obudowg dobraé w zaleznosci od cafkowitej mocy -1, Fh.2, FH. P  nadprg P
3 (1 3 H x czynnej oswietlenia LED m Tampka kontrol faz
= & & @ QXGN Wylgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym
@ 3 g 5 3) Modele kompensatoréw oraz obudowg dobrac w zaleznosci od catkowitej - —
o ] ] g mocy biernej oswietlenia LED (mozliwy dobor na podstawie mocy czynnej, XGN Gniazdo sieciowe
'Q obarczone btedem) FL.1,FL.2, FL.3 |Zabezpieczenia nadpragdowe Automatycznego przetgcznika faz
8 APF-1 Automatyczny przetgcznik faz
o 4) Suma wymiarow szerokosci sekcji kompensacyjnej oraz redukcyjnej miesci . e — -
© — BB — oo — og sie w zakresie od 800[mm] do 1600[mm] w zaleznosci od dobranych modeléw FAOS Zabezpieczenie nadpragdowe o$wietlenia szafy
B e e Silent Automatyczna lampka o$wietleniowa wnetrza szafy
LE B8] LE B LE B.J 5) Glgbokos¢ szaf to 260[mm] lub 320[mm] w zaleznosci od dobranych modelow D Zabezpieczenie nadpradowe digiLUX 1.0
E kompensatorow i reduktorow —_ —
digiLUX 1.0 cyfrowy wytacznik zmierzchowy
D 0 6)F reduktoréw jest przyktadowe - ¢ do wybranego modelu FK Zabezpieczenie nadpragdowe Przetacznika Sterowania Rezerwowego
PSR Przetacznik Sterowania Rezerwowego
FS Zabezpieczenie nadprgdowe Programatora
Moc czynna oswietlenia LED wynosi: [kW] lightBLUE Cyfrowy Programator Astronomiczny lightBLUE
Qs Rozlgcznik bezpiecznikowy ogranicznika pradu rozruchu
_ Soft start LED Ogranicznik pradu rozruchu
il Q1-Q6 Rozlgczniki bezpiecznikowe obwodéw wyjsciowych typu D02
. Lyt . - KR1 Przekaznik sterowania poziomem redukcji mocy czynnej
e Moc bierna oswietlenia LED wynosi: [kVAR] L il Mooy czynne)
REDUKTOR Reduktor mocy czynnej
KOMPENSATOR |Kompensator mocy biernej pojemnosciowej
° ‘ ° 9 ‘ °c° ‘ ° QKMB Rozlgcznik izolacyjny kompensacji mocy biernej
QRMC Rozlgcznik bezpiecznikowy redukcji mocy czynnej
| 35mm2 Zaciski 35mm2
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m rabbit Szafa 3-fazowa z zegarem lightBLUE, kompensacja oraz redukcja centralng
SYSTEMY STEROWANIA 0$WIETLENIEM ULiczvvM | Schemat podtaczen uktadu zasilania i sterowania o$wietleniem zewnetrznym
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