SEKCJA I ZLACZOWO—POMIAROWA SEKCJA II: STEROWNICZO—ROZDZIELCZA
XBR.1
XBR.2
XBR.3
Vi
K1 3 7
T®2 XZK:S1 S2
T®3 Pomiar prqdu
KG I
65A
3P
7
7
4 7
as I
D02
18 | N
¥ Q6 I 63A
SPD P
Qzp FZP NHOO ;P”z .
00
TEOA WEN
NHOO 3p
e c__
TB0A 3p
3p
T
27 A
e 7
g
L1 L2 L3 PEN
ZASILANIE

Motive preystosowanie pod
prawtd vighazy i 95 mm

XZK: L1
X 2

AN

00 sekes
KONPENSACY.NE!
NN

XGN
230V,16A PE

N

NN
AN

oo
Ft et

B6,
3x1P

N

NN
NN\

nnm
rrr

[FINES
X—e-

3x1P

00 00
T2 BN
INPUT

ou
oz
ouw
Blrabbit

pE

outPUT
LL NN

00 00

N

FAOS 1

£

PSR

-

OSWIETLENIE
SZAFY

L L2 L3
OBWOD 6

o o o o o
E E E € E
El L1 L2 L3 E L1 L2 L3 E L1 L2 L3 £/ L1 L2 L3 E L1 L2 L3
M- 0BWOD 1 ML 0BWOD 2 M- 0BWOD 3 3 0BWOD 4 ML 0BWOD 5
Czgs€ ztqczowo—pomiarowq nalezy
zrealizowaC zqodnie z abowigzujgcymi Uktad sieci zasilajacej
wymaganiami zaktadu energetycznego
— - =
] '@ﬂﬁ 1f
T28

KOMPENSATOR LED

KOMPENSATOR LED

KOMPENSATOR LED

O‘O C‘O O‘O

midiBLUE: 11

Uklad sieci odbiorczej:

v
FK [
86 -~
® X | Silent
000000000000
FR1FRZ S

N L STAST a1 @2

00QO00000

KG

PE

1P

x——0

SS26:0UT

Uwagi:

1) Wymiary obudéw dobra¢ w znosci od ch

2) Modele kompensatoréw oraz obudowe dobraé w zaleznosci od catkowitej
mocy biernej o$wietlenia LED (mozliwy dobér na podstawie mocy czynnej,
obarczone btedem)

3) Giebokos¢ szaf to 260[mm)] lub 320[mm] w zaleznosci od dobranych modeléow
kompensatorow

Moc czynna oswietlenia LED wynosi:|:| [kW]
Moc bierna oswietlenia LED wynosi:|:| [kVAR]
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Nazwa Opis
QzP Rozlgcznik bezpiecznikowy typu NHOO
FZP Zabezpieczenie nadpragdowe
QG Rozlgcznik bezpiecznikowy gtéwny
SPD Ogranicznik przepigé typu T1+T2
KG Stycznik gtowny obwodéw wyjsciowych
FH.1, FH.2, FH.3 |Zabezpieczenia nadpragdowe lampki kontroli faz
H Lampka kontroli faz
QXGN Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym
XGN Gniazdo sieciowe 230V
FL.1, FL.2, FL.3 |Zabezpieczenia nadprgdowe Automatycznego przetgcznika faz
APF-1 Automatyczny przetgcznik faz
FAOS Zabezpieczenie nadpragdowe o$wietlenia szafy
Silent Automatyczna lampka o$wietleniowa wnetrza szafy
FK Zabezpieczenie nadpragdowe Przetgcznika Sterowania Rezerwowego
PSR Przetgcznik Sterowania Rezerwowego
FS Zabezpieczenie nadpragdowe Programatora
midiBLUE NFC Cyfrowy Programator Astronomiczny midiBLUE NFC z tacznoscig GPRS
QS Rozlgcznik bezpiecznikowy ogranicznika prdu rozruchu
Soft start LED Ogranicznik pradu rozruchu
Q1-Q6 Rozigczniki bezpiecznikowe obwodéw wyjsciowych typu D02
SSZ1 - SSZ6 Sygnalizatory Stanu Zabezpieczen
KOMPENSATOR |Kompensator mocy biernej pojemnociowej
QKMB Rozlgcznik izolacyjny kompensacji mocy biernej
35mm2 Zaciski 35mm2
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SYSTEMY STEROWANIA OSWIETLENIEM ULICZNYM

Szafa 3-fazowa z zegarem midiBLUE NFC oraz kompensacja

Schemat podtaczen uktadu zasilania i sterowania o$wietleniem zewnetrznym
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https://rabbit.pl/oferty/soft-start-led

