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SEKCJA lll: KOMPENSACYJNA
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Czest ziqczowo—pomiarowq nalezy
zrealizowat zgodnie 2 obowiqzu jacymi
wymaganiomi zakfadu energetycznego
— == = Nazwa Opis
Uwa g i QzP Roztgcznik bezpiecznikowy typu NHOO
28 FZP Zabezpieczenie nadprgdowe
1) Wymiary obudéw dobra¢ w zaleznosci od zastosowanych podzespotow QG Roztgcznik bezpiecznikowy gtéwny
SPD Ogranicznik przepig¢ typu T1+T2
2) Modele kompensatoréw oraz obudowe dobra¢ w zaleznosci od catkowitej Ke Stycznilf Q'{')WV.ly obwodow WYJSCiow}/Ch _
o a o mocy biernej o$wietlenia LED (mozliwy dobor na podstawie mocy czynnej, FH.1, FH.2, FH.3 |Zabezpieczenia nadpragdowe lampki kontroli faz
u u u obarczone blgdem) H Lampka kontroli faz
z x o —
2 2 g 3) Glebokos¢ szaf to 260[mm)] lub 320[mm] w zaleznosci od dobranych modelow QXGN Wytgeznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym
H H H kompensatorow XGN Gniazdo sieciowe 230V
% % % FL.1, FL.2, FL.3 |Zabezpieczenia nadpradowe Automatycznego przetacznika faz
x x x APF-1 Automatyczny przetacznik faz
FAOS Zabezpieczenie nadpragdowe o$wietlenia szafy
Silent Automatyczna lampka o$wietleniowa wnetrza szafy
FK Zabezpieczenie nadpragdowe Przetgcznika Sterowania Rezerwowego
PSR Przefgcznik Sterowania Rezerwowego
Moc czynna os$wietlenia LED wynosi: [kW] FS Zabezpieczenie nadpragdowe Programatora
midiBLUE NFC Cyfrowy Programator Astronomiczny midiBLUE NFC z tacznoscig GPRS
Qs Roztgcznik bezpiecznikowy ogranicznika prdu rozruchu
. - . . Soft start LED Ogranicznik pradu rozruchu
Moc bierna oswietlenia LED wynosi: [kVAR] Q1-Q6 Roztgczniki bezpiecznikowe obwodéw wyjsciowych typu D02
lo[ofololole[o[o[o[o]o|o|e|ofofolol: SSZ1 - SSZ6 Sygnalizatory Stanu Zabezpieczen
- KOMPENSATOR |Kompensator mocy biernej pojemnociowej
=1 === QKMB Roztgcznik izolacyjny kompensacji mocy biernej
| 35mm2 Zaciski 35mm2
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SYSTEMY STEROWANIA OSWIETLENIEM ULICZNYM

Szafa 3-fazowa z zegarem midiBLUE oraz kompensacjq

Schemat podtaczer uktadu zasilania i sterowania o$wietleniem zewngtrznym

Rabbit Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wroctaw
tel. +48 515 152 155
projekty@rabbit.pl
wwiw.rabbit.pl

Szafa LED

Strona:

Data:
24.09.2025



https://rabbit.pl/oferty/soft-start-led

