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Uwagi: Nazwa Opis
QzP Rozlgcznik bezpiecznikowy typu NHOO
1) Wymiary obudéw dobra¢ w zaleznosci od zastosowanych podzespotéw 50 Zabezpieczenic nadpradows
QG Rozigcznik bezpiecznikowy gtowny
2) Model reduktora oraz obudowe dobraé w zaleznosci od catkowitej mocy SPD Ogranicznik przepig¢ typu T1+T2
czynnej oswietlenia LED KG Stycznik gtéwny obwodéw wyjsciowych 3P
3) Model kompensatora oraz obudowe dobra¢ w zaleznosci od catkowitej mocy SR Przetgcznik Sie¢/Redukcja 3P
g biernej o$wietlenia LED (mozliwy dobér na podstawie mocy czynnej, obarczone FH Zabezpieczenia nadpradowe lampki kontroli faz
§ bledem) H Lampka kontroli fazy
3 4) ) Glebokos¢ szaf to 260[mm] lub 320[mm] w zaleznosci od dobranych QXGN Wylgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym
& modeléw kompensatoréw i reduktorow XGN Gniazdo sieciowe 230V
S - - — -
= 5) Podtaczenie reduktora jest - & do wybranego modelu FAOS Zabezpieczenie nadprgdowe o$wietlenia szafy
Silent Automatyczna lampka o$wietleniowa wnetrza szafy
FK Zabezpieczenie nadpragdowe Przetacznika Sterowania Rezerwowego
1 oo PSR Przelgcznik Sterowania Rezerwowego
ﬁj:j FS Zabezpieczenie nadpragdowe Programatora
midiBLUE NFC Cyfrowy Programator Astronomiczny midiBLUE NFC z tgcznoscig GPRS
Lt . . Roztgcznik bezpiecznikowy ogranicznika pradu rozruchu
Moc czynna oswietlenia LED wynosi: [kW] s aoent bezp s Pra
Soft start LED Ogranicznik pradu rozruchu
5] Q1-Q6 Rozigczniki bezpiecznikowe obwodéw wyjsciowych typu D02
5 SSZ1 - SSZ2 Sygnalizatory Stanu Zabezpieczen
§ . L. . . KR1, KR2 Przekazniki sterowania poziomem redukcji mocy czynnej
H Moc bierna oswietlenia LED wynosi: [kVAR] REDUKTOR Reduktor mocy czynnej
L KOMPENSATOR |Kompensator mocy biernej pojemnociowej
QKMB Roztgcznik izolacyjny kompensacji mocy biernej
QRMC Rozlgcznik bezpiecznikowy redukcji mocy czynnej
35mm2 Zaciski 35mm2
3
e 2]
[
m rabbit Szafa 1-fazowa z zegarem midiBLUE, kompensacja oraz redukcja centralng
sysTEMY sTEROWANIA OSwiETLENEM ULiczwvm | Schemat podtaczen uktadu zasilania i sterowania oswietleniem zewnetrznym
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