Kompensatory mocy biernej pojemno-
Sciowe] to urzgdzenia  eliminujgce

pobor energii biemej pojemnosciowe]

Kompensator LED BASIC i kompensator LED MAX zostaty
zaprojektowane w taki sposob, aby w znacznym stopniu zmniejszy¢
straty generowane w instalacji oswietleniowej LED, ktére wynikajg
7 przeptywu mocy biernej pojemnosciowej. W praktyce oznacza to
zmniejszenie wysokich rachunkéw za energie bierng pojemnosciows,
7a ktorg coraz czeSciej fakturujg nas zaktady energetyczne.
Proponowane przez nasza firme urzadzenia sq przeznaczone do pracy
w budynkach uzytecznosci publicznej, na parkingach, w obwodach
oSwietlenia ulicznego i innych wyposazonych w lampy LED. Urzadzenia
53 wstepnie parametryzowane do konkretnych obwodéw podczas
produkji. Szeroki zakres regulacji zapewnia optymalng kompensacje,
nawet przy duzych zmianach mocy biernej jak w przypadku instalaji
iluminadji z okazji Swiat  innych uroczystosci.

Sterownik kompensatora reguluje nadazng kompensacja w zakresie
od 35% do 100% Kompensator LED BASIC oraz od 15% do 100%
Kompensator LED MAX.

Np. Kompensator LED MAX o mocy 2250 VAr zapewnia kompensacje
mocy biernej pojemnosciowej od 350 VAr do 2250 VAr.

Gdy planowana jest gleboka redukcja mocy opraw powyzej 50%
rekomendujemy Kompensator LED MAX. Zapewni on prawidtowa
kompensacje mocy biernej pojemnosciowej nawet przy redukgji mocy
opraw do poziomu 20%*. Natomiast kompensator LED BASIC zapewni
prawidtowg kompensacje przy redukcji mocy opraw do poziomu 50%.

Kompensator moze wspétpracowac ze Sterownikami oswietlenia
ulicznego typu CPAnet. Dzieki temu mozliwy jest automatyczny, zdalny
nadzér procesu kompensacji. Urzadzenie najlepiej zabudowat
na etapie projektowania i budowy nowej szafy oSwietleniowej LED.
Takie rozwigzanie istotnie ogranicza koszt catego przedsiewziecia.

*0znacza greboka redukcje opraw o 80%
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+ optymalizacja mocy biernej w obwodach oswietleniowych LED

+ dostepna wersja 1 fazowa, kompensator moze pracowac w instalacjach
3-fazowych poprzez zastosowanie 3 urzadzer

* nadazna kompensacja mocy biernej w zakresie:
- 0d 35% do 100% Kompensator LED BASIC
-0d 15% do 100% Kompensator LED MAX

* na wyswietlaczu urzadzenia odczyt parametrow zasilania i kompensacji

+ mozliwosc zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych,
do odwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego w rozdzielniach
7asilajacych obiekty

* wspOtpraca z systemem CPAnet - zdalne zarzadzanie i monitoring sieci

+ duza efektywno$¢ ekonomiczna pozwalajaca obnizy¢ rachunki za moc
bierng i tym samym podnies¢ jakoS¢ energii

* urzdzenie przyjazne Srodowisku — dzieki eliminacji poboru mocy
biernej pojemnosciowej zmniejsza poziom emisji CO,

* stopa zwrotu zakupu urzadzenia juz od 3 miesiecy

A PARAMETRY TECHNICZNE

* napiecie zasilajace: 230V
+ 7akres mocy do 3500 VAr w obudowie madutowej, mozliwe
rozszerzenie do 7500 VAr w wersji hybrydowe
* temperatura pracy: od —20°C do +55°C
« stopien ochrony: IP20
* montaZ w szafie oswietleniowej
* wymiary (szer./wys./gt.):
* Kompensator LED BASIC:
-175%309 x164 mm
* Kompensator LED MAX:
-175x309 x164 mm
- 175 % 549 X180 mm
- 175x 549 x180 mm + dodatkowy dfawik poza obudowa
* waga urzadzenia zalezy od wersji wykonania



