L abbit

microBOX 12a

REDUKTOR MOCY

microBOX 12A Jest reduktorem mate]
mocy przeznaczonym do pracy w sieciach
oswietleniowych,

w ktdrych mozliwe jest zmniejszenie zuzycia energii przez obnizenie A WMSCN\/OSQ U RZADZEN |A

napiecia zasilania. microBOX 12A to najmniejszy reduktor na rynku.

Dzieki matym wymiarom i niewielkiej wadze zmiesci sie w niemal Optymalizacja rTapIQCIaWSIECI Oswietienia Ulicznego ‘
+ dostepna wersja 1 fazowa, reduktor moze pracowac w instalacjach

kadej szafie oswietleniowe]. 3-fazowych poprzez zastosowanie 3 urzgdzen

W urzadzeniu zastosowano transformatorowa metode obnizania * regulowany poziom redukeji mocy 20 lub 40%

o + mozliwos¢ wiaczenia lub wytaczenia redukgji w dowolnym momencie

napiecia, a zarazem mocy, o pozwala nawet na 40-procentowg . )
* brak zaktocen harmonicznych

oszczednos¢ energii. microBOX 12A nie wprowadza zaktocen harmo- « sterowanie za pomocg programatora astronomicznego serii CPA

nicznych i nie wpfywa negatywnie na prace owietlenia. lub dowolnego zegara sterujqcego

‘ o . S _ + mozliwos¢ wyboru napiecia zasilania na listwie zaciskowej

microBOX 12A znajduje zastosowanie tam gdzie mozliwe jest ogranicze- + 3 diody LED sygnalizujace stan pracy

nie natezenia oSwietlenia w okreslonych godzinach np. na ulicach, * mozliwosc zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych,

. oswietleniu wewnetrznym i zewnetrznym

boiskach, dworcach czy w parkach. o ¢ /y _ ¢ ‘y S
« urzgdzenie przyjazne Srodowisku - dzieki zmniejszeniu poboru mocy

zmniejsza poziom emisji CO,

* innowacyjnosc, niezawodnos¢, prosta obstuga

A SCHEMAT PO DJCACZE NIA + duia efektywno$¢ ekonomiczna- obnizenie kosztow do 40%

L N

e A PARAMETRY TECHNICZNE

* napiecie zasilajace: 230, 238, 245V, 50 Hz
* napiecie wyjéciowe: 230 V- 180 V

* Wymiary (szer./wys./gt.): 140 x 215 x 125 mm

ZEGAR STERUJACY . .. o
* steronanie v RN + 2akres mocy do 2,5 kVA dla 1 fazowej i do 7,5 kVA dla 3 fazowe]
e
Clawn B * obcigzalnos¢ pradowa wyjsc: 12 A
* | poziom redukji 0 20%
[PROGI REDUKCJI 20% i 40% || pOZiom rEdUiji 0 400/
° 0
istniefacy stycnik @ ;wggevlema napiecia asiania: « temperatura pracy: od —40°C do +40°C
istniejace obwody oswietleniowe 2:238V R " .
- Sy stopien ochrony: IP20
** - sterowanie poziomem redukcji bezpotencjatowo !I!

1o * montaZ w szafie oswietleniowej i na tablicy
) + waga 4,7 kg (dla jednej fazy)
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