microBOX 25a

REDUKTOR MOCY

microBOX 25A to reduktor Sredniej mocy
przeznaczony do  pracy w - Sieciach
oswietleniowych,

w ktdrych mozliwe jest zmniejszenie zuzycia energii przez obnizenie
napiecia zasilania. Ze wzgledu na swoje mate wymiary i niewielkg wage
miesci sie niemal w kazdej szafie oSwietleniowej. W urzadzeniu
zastosowano transformatorowg metode obnizania napiecia a zarazem
mocy, o pozwala na oszczednosC energii nawet do 40%. Dzieki
takiemu rozwigzaniu uzyskujemy wydtuzenie zywotnosci opraw
oSwietleniowych, statecznikow i 7rodet Swiatta, jak réwniez obnizenie
dodatkowych kosztow eksploatadji i konserwacji sieci oswietleniowych.
microBOX nie generuje zaktdcen harmonicznych i nie wptywa negatyw-
nie na prace oswietlenia.

Urzadzenie wyposazone jest w zabezpieczenie termiczne: wewnetrzny
czujnik temperatury w razie potrzeby wytgcza urzadzenie i sygnalizuje
przekroczenie dopuszczalnej temperatury.

Na ptycie czotowej urzadzenia znajdujq sie cztery diody LED, ktdre
sygnalizujg stan pracy urzadzenia.

A SCHEMAT PODFACZENIA
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A WEASCIWOSCI URZADZENIA

« optymalizacja napiecia w sieci oswietlenia ulicznego

+ dostepna wersja 1 fazowa, reduktor moze pracowac w instalacjach
3-fazowych poprzez zastosowanie 3 urzadzen

« regulowany poziom redukgji mocy 20 lub 40%

+ mozliwos¢ wiaczenia lub wytaczenia redukgji w dowolnym momencie

* brak zaktocen harmonicznych

+ mozliwos¢ zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych,
oswietleniu wewnetrznym i zewnetrznym

* sterowanie za pomacg programatora astronomicznego serii CPA
lub dowolnego zegara sterujgcego

« 4 diody LED na czotowej ptycie urzadzenia sygnalizujgce stan pracy

« urzadzenie przyjazne Srodowisku - dzieki ograniczeniu poboru mocy
zmniejsza poziom emisji CO,

* innowacyjnosc, niezawodnos¢, prosta obstuga

« duza efektywnos¢ ekonomiczna- obnizenie kosztow do 40%

A PARAMETRY TECHNICZNE

* napiecie zasilajace: 230, 238, 245V, 50 Hz
* napiecie odbiorcze: 230 V- 180 V
* Wymiary (szer./wys./gt.): 165 x 330 x 165 mm
* 7akres mocy
25A-do 5,5 kVA dla 1 fazoweji do 17 kVA dla 3 fazowe
* obcigzalnos¢ pradowa wyjsc: 25 A
* | poziom redukcji 0 20%
« I poziom redukji 0 40%
« temperatura pracy: od —40°C do +40°C
« stopiefl ochrony: IP20
* montaZ w szafie oswietleniowej i na tablicy
+ waga 10,8 kg (dla jedne] fazy)



